
  

FILTRO A CARTUCCE A PULIZIA AUTOMATICA 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

OPTIONAL ED ACCESSORI 

• Rotovalvola completa di motoriduttore  
• Pannello antiscoppio 
• Scala e protezione superiormente al filtro 
• LETTORE DI PRESSIONE DIFFERENZIALE CON SEGNALAZIONE DI ALLARME (RELE’) 

TIPO FCPA 6 FCPA 9 FCPA 12 FCPA 15 FCPA 18 FCPA 21

Dimensioni 
A X B [mm] 1.100x1.500 1.500x1.500 1.900x1.500 2.400x1.500 2.800x1.500 3.200x1.500

Altezza 
[mm]

4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200

Numero e 
dimensioni 

cartucce

6 
Ø325x1200 

mm

9 
Ø325x1200 

mm

12 
Ø325x1200 

mm

15 
Ø325x1200 

mm

18 
Ø325x1200 

mm

21 
Ø325x1200 

mm

Superficie 
Filtrante 96 mq 144 mq 192 mq 240 mq 288 mq 336 mq

Portata aria 

[mc/h]
4.850 7.30 9.700 12.200 14.700 17.100

Pressione 
aria compressa 

[bar]
6/7 bar 6/7 bar 6/7 bar 6/7 bar 6/7 bar 6/7 bar
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